e Manguera de EPDM con refuerzo textil y espiral
de polietileno exterior.

o« ATOXICA, resistente a la abrasién, soportando
mas presion con mayor flexibilidad y ligereza.

o Sise aplasta, recupera el 90%

e Se presenta desde diametro 30 mm. hasta 100
mm.

e La manguera cumple la normativa FDA e
IANESCO vy esta libre de FTALATOS.

o Aplicaciones: Trasiego de liquidos alimentarios.

mm mm mm kg/cm2 22°C mm 22°C gr/m m

30 30.5 42.5 8 80 650 40 Verde
32 32.2 44 8 80 750 40 Naranja
35 34.2 44 5 8 80 750 40 Verde
40 38.2 48.6 8 80 898 40 Naranja
45 44 2 54.6 8 80 1046 40 Verde
50 51.4 63.5 8 130 1226 48 Azul
50 51.4 63.5 8 130 1226 40 Naranja
55 54.3 66.0 8 130 1396 40 Verde
60 60.0 74.5 6 150 1452 40 Verde
65 63.5 79.0 6 150 1650 20 Naranja
70 69.3 83.4 6 150 1760 20 Verde
75 76.2 91.7 6 180 1900 20 Verde
80 78.0 93.0 6 180 2022 20 Naranja
90 89.3 103.5 5 300 2598 20 Verde
100 103.0 120.0 5 300 2913 20 Naranja
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